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Leto XXVI

SKUPSCINA OBCINE AJDOVSCINA

Izvrini svet Skupitine obéine Ajdovitina je na
odiagi Zakona o planiranju in urejanje prostora
prehodnem obdobju (Uradni list RS §t. 48/90}
a seji dne 23, 11. 1992 sprejel osnutek

PROGRAMSKO ZASNOVO
ZA JUZNO VOJASNICO V VIPAVI

. Ureditveno obmodéje

Ureditveno obmotje meri cca 4 ha in je omeje-
o na vzhodu z Vinarsko cesto, na jugu z Gradis-
o cesto in na zahodu z magistralno cesto Nova
rorica — Ljubljana.

. Orgarizacija dejavnosti v obmodju

V obmoctju se prepletajo §tiri glavae dejavno-
ti: vzgojno izobraZevaina, poslovno-storitvena,
wdustrijska in stanovanjska dejavnost. SoZitje
1ed njimi omogofa novo zasnovana prometna
reditev.
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3. Kapaciteta cbmocja po posameznih
povopredvidenil programikt
Iz grafi¢ne priloge, ki je sestavmi del program-

ske zasnove, je razvidno, katere stavbe se rusijo

oziroma obnovijo.
S konkretnimi programi sta opredeljena Solski
in industrijski skiop:

— za izvedbo enoizmenskega pouka osnovna
fola potrebuje $e osem ulilnic za razredno
stopnjo, dve ufilnici za predmetno stopnja s
spremljajofimi in servisnimi prostori, skupno
cca 1600 m? pokritih in 2500 m? zunanjih povr-
g§in

— k tolskemu sklopu sodi tudi vzgojnovarstvena

organizacija, ki potrebujc sedem igralnic za

160 otrok, s tem bi zdruzevali servisne in druge
prostore z osnovno $olo
— cca 2500 m? v vzhodnem delu vojasnice se na-
meni za raziritev obstojece kletiin sicer za no-
ve proizvodne programe
— objekti ob magistraini cesti so namenjeni
poslovno-trgovskim, gostinskim in laZjim pro-
izvodnim dejavnostim v skupni izmeri cca 5400
2
— strnjeni individualni gradnji pa je namenjeno
cca 4750 m?.
4, Zasnova prometnega omrezja
Glavni motorni promet se bo odvijal po novi
Gradiki cesti, ki postane vpadnica za celotno ob-
moé&je in bo povezovala industrijske objekte na
vzhodu. Predno bodo potekale ulice, ki povezu-
jcjo obstojeto stanovanjsko zazidavo z ostalim
delom Vipave. Vinarska cesta se ohranja kot in-
tervencijska cesta. Parkiri3ta so urejena ob do-
stopnih cestah in na severni strani novega trga.
Obmoéje se bo prikijuilo na tetefonsko cen-
tralo v Vipavi z novim kablom po obstojeci ka-
belski kanalizaciji.
5. Zasnova komunalnega omreZja
Soglasodajalci oziroma upravljalci komunal-
nih naprav so bili zapro3eni za predhodae pogo-
je. ki jih bomo upostevali pred dekonino izdela-
vo programske zasnove.

6. Zasnova energetskega omrezja

Ju#na vojadnica jé bila napajana iz TP Vipava
I1. po NN vodu dolzine 100 m. Zaradi zasifene
transformacije je sedaj mozna konilna obreme-
nitev do 36 KW,
7. Usmeritve za urbanisticno in arhitektorsko

ohlikovanje

Koncept urbanistitne ureditve je pedrobno
opisan v elaboratu VERDL Postavitev glavnih
clementov kot so ulica, trg s fontano, pespot in
drevored pomeni nadaljevanje oblikovanja v ob-
stojedi strukturn Vipave.

Tako dobimo v obmodju juine vojadnice peti -

trg, s prisotnostjo vode v obliki fontane. Preko
tega trga poteka os Gradiste-Zemono, kar pogo-
juje lokacijo pes poti kot nadaljevanje knZzevega
pota. Naslednji vidnejsi element urbanisticne
ureditve v Vipavi je drevored ob magistralni ce-

" sti. Zatenja se vsevernem delu Vipave in predvi-

deno je nadaljevanje do juinega dela. Severnain
juzna drevoreda izhajata iz geometrije, ki jo do-
lota krog s srediséem na portalu Lanthierijeve-

ga gradu in radijem do sefid¢a med osjo, ki pote-
ka od starega gradu &ecz cerkev Sv. Stefana ter
med baroéno kompozicijsko osjo kompleksa
Lanthicrijeve gras¢inc.

Stanovanjska zazidava na vzhodnem delu Vi-
pave je zasnovana po plastnicah, takéna zasnova
se ohranja tudi naprej.

8. Usmeritve za varovanje naravine in

kulturne dediséine

V juzni vojadnici se nahajata dva spomenisko
zanimiva objckta, Ki sta tik ob magistralni cestiza
visokim betonskim zidom.

Vetji objekt je v obliki daljega pravokotnika
in ima dvignjen osrednji del, ki se zakljutuje s
timpanonom in okulusom v sredini. Stranski krili
sta nizji, streha je kor¢na §tirikapnica. V pritliéju
je v osredni osi polkroZno zakljuen portal.

Manjsi objekt je enonadstropen, streha je prav
tako koréna §tirikapnica. Oba objekta pomenita
dokument iz zgodovine arhitekture in ideologije
¢asa, v katerem sta nastala. Zato morajo biti vsi
posegi v soglasju z ZVNKD.

9. Zasnova zaporednosti urcjanja obmocja

Ureditev lahko poteka po ve& fazah in sicer: ru-
Senje nekvalitetnih objektov, adaptacija objekta
in zunanaje ureditve za 08, prenova objektov, ki
dolgoroéno ostancjo, fazna izgradnja infrastruk-
ture in za¢asna oddaja objektov za obrtnitke de-
taviice, ki se v kon¢ni fazi rudijo in nadomestijo s
kvalitetnejso zazidavo.

10. Z.asnova za izboljsanje in varovanje okolja

Osrovni cilj je varovati okolje in prostor pred
nenaértpimi in stihijskimi poscgi ter zgraditi
zdravo in ¢loveku primerno akolje.

11. Enakovreden sestavni dei programske zasno-
ve je grafiéni prikaz v merilu 1 : 560 in maketa v
istem merilu — oboje ped $ifro VERDI.

Skladno s pravili natetaja lahko pri nadaljnem
projektiranju uporabimo tudi delne resitve dru-
gih nagrajenih oziroma odkupljenik elaboratov.
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